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ANDERUNG DES BABAUUNGSPLANES "SPIELAMNN 1" DER
GEMEINDE BAINDT VOM 5.1.1972

In den "Planungsrechtlichen Festsetzungen" entf&dllt die Ziff.
Nebenanlagen. Sie wird ersetzt durch nachfolgenden Passus:

5 Nebenanlagen: Nebenanlagen nach § 14 der Baunutzungsverordnung sind
ausnahmsweise zuldssig, soweit Belange des Stddtebaus
nicht beeintrdchtigt werden.

(§ 23 (5) BauNVO) Folgende Nebenanlagen sind mit den nachfolgenden
Einschrdnkungen in der nichtiiberbaubaren Grundstilicks-
fldche ausnahmsweise zuldssig:

1. Holzschuppen
Die Erstellung von Holzschuppen kann unter folgenden Voraus-
setzungen zugelassen werden, sofern Belange des Stddtebaus
nicht beeintrdchtigt werden:
Das Volumen darf 20 cbm umbauten Raum nicht {liberschreiten.

Der Einbau von Aufenthaltsrdumen, Aborten und Feuerstdtten ist
nicht zugelassen. Das Gebdude ist in Holz zu erstellen.

Der AuBenanstrich ist nur mit Lasuren in Holzt&nen zugelassen.
Dachform: Satt@ldach in gleicher Neigung wie das Hauptgebdude.
Dacheindeckung: Holz- oder Ziegeleindeckung entsprechend den

Festsetzungen im Bebauungsplan fiir das Haupt-
gebdude, :

v Gew&chshauser

Die Erstellung von Gewdchshdusern kann unter folgender Voraus-
setzung zugelassen werden, sofern Belange des stddtebaus nicht
beeintrdchtigt werden:

Das Volumen darf 15 cbm umbauter Raum und die gesamte Gebdude-
hdhe 2,50 m, gemessen vom vorhandenen Geldnde, nicht Uber-
schreiten.

Die Grundstiicke diirfen in der nichtiiberbaubaren Grundsticks-
fliche mit den unter Ziff. 1. und 2. genannten Nebenanlagen
mit max. 3 % der Grundstiicksfldche bebaut werden (s. Jjedoch
Gréfenbeschrinkung bei Ziff. 1. u.2.).

Die unter Ziff. 1. und 2. genannten Nebenanlagen sind jeweils
nur einmal auf einem Wohngrundstiick zuldssig.

3. Pergolen
Die Erstellung von Pergolen in der nichtiiberbaubaren Grund-
stiicksfliche mit maximal 20 gm Grundstiicksfldche kann im
Binzelfall zugelassen werden, wenn die Pergolen in Ver-
bindung mit dem Hauptk®rper erstellt und in einer Holz-

konstruktion ausgefiihrt sind und Belange des Stddtebaus
nicht beeintrdchtigt werden.

Pro Wohngrundstiick sind max. 2 Nebenanlagen zulédssigqg.

Enderung gefertigt nach Beschluf des Gemeinderates vom
18.03.1986
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 111 LBO) %
|

Gebdudehdhen (§ 111 Abs. 1
Nr. 1 LBO)

Aufschiittungen und Abgra-

bungen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1
LBO)

AuBere Gestaltung
(§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
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ErdgeschofBfertigfulbodenhihe
siehe Eintragung im Plan M 1:500

Geldndeveridnderungen sind anhand
amtlicher Schnitte im Baugesuch
mit vorgesehenem Anschlufl an
StraBe und Nachbargrunds tiicken
darzustellen. \

Bei dem Gebiude Nr. 40 ist vor i
Abgabe des Baugesuchs eine Bau=
voranfrage bei der Gemeinde ein-=
zureichen, in der anhand von i
Lageplan M 1:500, allen Ansich-
ten u. Grundrissen, Dar-tollun¢ i
der AuBenanlagen (Kinderspiel- '?
platz, Garagen, girtnerische i
Gestaltung) verbindliche Auskunft

iiber die Bauabsicht gegeben vii‘&

Fiir die Gebdude Nr. 6 - 17 je ﬁ
einschlieBlich gilt: ft

Gebdudeform: f
Rechteckbauten - Winkelbau

Dachform: Satteldach i

Dachneigung: 30 Grad R
Dachdeckung: f
Flachdachpfannen braun engobiert,

Zementflachdachpfannen dunkel- b
braun oder Asbestzementschiefer I3

dunkelgrau bis dunkelbraun I

Dachaufbauten: sind nicht zu-
lédssig

Kniestdcke: 1
0,50 m von Oberkante Decke bis :
Oberkante Dachhaut (siehe An-

lage Nr. 3 zum Bebauungsplan)
Hohere Kniestdcke sind nur zu-
lédssig, soweit sich diese aus
Riickspriingen ergeben.

Traufe:

Der angenommene Schnittpunkt der
Dachfléiche mit dem Hausgrund

darf hdchstens 3,60 m iiber Erd-

geschoBfuBboden betragen.(siehe

Anlage Nr. 2)

Bei den Gebiduden Nr. 18, 19, 20,
21 gilt:

Gebdudeform:
Rechteckbauten, héhenmidfiig
voreinander abgesetzt

Dachform: Satteldach
Dachneigung: 28 Grad

Dachdeckung: ;
Flachdachpfannen braun engobiert,'
Zementflachdachpfannen dunkel-

braun, Asbestzementschiefer dun- |
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Bei dem Gebdude Nr. 52 gilt:
Gebdudeform: Vieleckbau
Dachform: Flachdach

Bei allen Gemeinschaftsgaragen und
sonstigen freistehenden Garagen-
bauten gilt:

Gebéudeform: Rechteck

Dachform: Flachdach mit cinhoitlichﬁ!
Gesims

Bei allen Untorgoochoﬂgo-otn-chaft‘«
garagen gilt: ¥

Sichtbare Bauteile und Stﬂt:lauorn :
in Sichtbeton., ;
Dachflédchen mind, 50 cm mit Boden
iiberdeckt,

Allgemein fiir das gnn:o Baugebiet ,%;@;

Winde: hell gestrichene verputzte =
Oberflédche, hell geschlemmtes Mauer-
werk, Sichtbeton oder Kalqundutcin-
mauerwerk.

Elektrische Leitungen und Anschliisse
- an das Fernsprechnetz sind zu ver-
kabeln.

Bei Einrichtung einer Gemeinschafts-
antennenanlage miissen die Gebéude
angeschlossen werden, Uberdachan-
tennen sind nicht erlaubt.

2.4 Einfriedigungen (§ 111 Einfriedigungen sind, soweit iiber-
Abs. 1 Nr, 4 LBO) haupt erforderlich, aus Spanndrih-
ten 50 cm hoch ohne Sockel, mit
einer Bopflunzung erlaubt.

Ny e

5 NACHRICHTLICH UBERNOMMENE FESTSETZUNGEN ( § 9 Abs. 4 BBauG)

gemdss EFintragungen des Strassenbauamtes Ravensburg
(55 L Sichtevolvcntc fir V = 90 km/h - Begegnungsbremsweg 245 m an
B 30
3.2 Blendschutzstreifen 8 m breit gemifl ErlaB des Reg.Prisidiums
vom 7. Sept, 1971 Nr. 42 C - 1436/Baindt ander B30
Der Blendschutzstreifen ist durch die Gemeinde zu bepflanzen.,
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